
1
9
9

1
8

1
9
1

1
8
9

1
1

7

1
9
3

2
0
1

2

4

4

6

1

1
9
7

2

9

3

5

1
8
7

1
8
5

1
0
9

Betriebsbahnhof

m

ö
g
l
i
c
h
e
r
 
A

N
S

C
H

L
U

S
S

"
P

e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
t
r
a
s
s
e
"
 
ü
b
e
r

s
t
i
l
l
g
e
l
e
g
t
e
s
 
G

ü
t
e
r
g
l
e
i
s
 
R

i
c
h
t
u
n
g

T
a
n
n
e
n
b
u
s
c
h
 
/
 
B

u
s
c
h
d
o
r
f
 
/
 
H

e
r
s
e
l

A

N

S

C

H

L

U

S

S

P

L

A

U

N

G

J

u

s

t
u

s

-
L

i
e

b

i
g

-
S

t
r
a

ß

e

 
m

i
t

S

c

h

u

t
z

s

t
r
e

i
f
e

n

 
l
i
e

g

t
 
v

o

r

V
e
r
b
r
e
it
e
r
u
n
g
 u

n
d
 g

e
r
in

g
fü

g
ig

e
 V

e
r
lä

n
g
e
r
u
n
g

d
e
r
 b

e
s
te

h
e
n
d
e
n
 R

a
m

p
e
 m

ö
g
li
c
h
 /

O
b
e
r
fl
ä
c
h
e
n
b
e
la

g
 A

s
p
h
a
lt
; 
R

a
m

p
e
n
n
e
ig

u
n
g

w
ir
d
 a

u
c
h
 z

u
k
ü
n
ft
ig

 >
 6

%

 b
e
tr

a
g
e
n

>
 6

%

BN 1a-24 (Länge: 270 Meter)

Ist straßenbegleitender, gemeinsamer Geh-/Radweg mit 2,0

(Unterführung) bis 3,0m Breite; Anschluss an Bendenweg über

Rampe mit Pflaster und Steigung > 6%

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ 4

Zielwert: RGW 4,0m

geplanter

Streckentyp

westlicher Teilabschnitt: RGW 4,0m

(+ 0,75m STS);

östlicher Teilabschnitt: RGW 2,75m

(+ 0,75m STS)

Maßnahmen

(baulich)

Sanierung und Verbreiterung des bestehenden RGW in

Richtung Fahrbahn (Regelmaß Fahrbahn zukünftig 6,5m);

Herstellung Oberbau mit Asphaltdeckschicht und

gepflastertem Trennstreifen zur Fahrbahn

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Grunderwerb  -

Einschränkungen

/ sonstiges

Regelbreite von 4,0m kann im Bereich westlich der Unterführung

realisiert werden; im Bereich der Unterführung sowie im

Übergang zum neu geplanten Kreisverkehr ist lediglich eine

Breite von 2,75m plus 0,75 Sicherheitstrennstreifen zu erzielen

Baustufe Baustufe I
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Fahrbahnniveau mit 0,75m baulicher Trennung

Umsetzung gemeinsam

mit Maßnahme zur Sicherung der Querung Grootestraße (BN

BN 1a-25 (Länge: 1.020 Meter)

Ist Erschließungsstraße; Einrichtung Fahrradstraße im Rahmen

"Fahrradstraßenkonzept Bonn" fest eingeplant

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ FS

Zielwert: Fahrradstraße ≥ 4,0m

geplanter

Streckentyp

Fahrradstraße mit Breite  ≥ 4,0m

(Fahrgasse zwischen "Bonner

Fahrradstraßenmarkierung" ≥ 3,25m)

Maßnahmen

(baulich)

 -

Maßnahmen

Ausstattung

Beschilderung, Markierung

Grunderwerb  -

Einschränkungen

/ sonstiges

geplante Bevorrechtigung entlang der Fahrradstraße ist

unbedingt zu realisieren

Baustufe Baustufe I

Stand: Mai 2016Maßstab: 1:500

Blattgröße: A0

Luftbilder & Kartengrundlage mit freundlicher Genehmigung der Stadt Bonn, Stadt Bornheim, Gemeinde Alfter

Flächensignaturen

Abschnitte

Querschnittsänderung innerhalb des Abschnitts (an Engstellen)

Hauptabschnitte laut Wettbewerbsbeitrag

Stecknadeln zeigen Norden an (Nordpfeil)

Abschnitte & Hauptkonflikte

AB Stadtverkehr - A. Blase

Büro für Stadtverkehrsplanung

im Auftrag der Gemeinde Alfter,

Stadt Bonn, Stadt Bornheim

Fahrbahnmarkierungen

"Aufmerksamkeitspflaster" im Querungs-/Übergangsbereich

zu (gemeinsamen) Flächen mit dem Fußverkehr

Radweg oder Rad-/Gehweg in Hoch- oder Tieflage

(z.B. Brücke; Stützkonstruktion mit Betonplatten)

Grünflächen

Vorplanung RadPendlerRoute Bornheim - Alfter - Bonn

Stadtgebiet Bonn

Abstandsflächen (z.B. baulicher Sicherheitstrennstreifen)

Gehwege

Ausbau Bestand (Verbreiterung)

Kante des (Geh-) Radwegs entspricht der bestehenden Kante

Ausbau Bestand mit neuer Planungsachse / Neubau

Planungserfordernis (Aus-/ Neubau)

neue Kante durch Verbreiterung

beide Kante des (Geh-) Radwegs werden neu gesetzt
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Abschnitte & Hauptkonflikte

AB Stadtverkehr - A. Blase

Büro für Stadtverkehrsplanung

im Auftrag der Gemeinde Alfter,

Stadt Bonn, Stadt Bornheim

Fahrbahnmarkierungen

"Aufmerksamkeitspflaster" im Querungs-/Übergangsbereich

zu (gemeinsamen) Flächen mit dem Fußverkehr

Radweg oder Rad-/Gehweg in Hoch- oder Tieflage

(z.B. Brücke; Stützkonstruktion mit Betonplatten)

Grünflächen

Vorplanung RadPendlerRoute Bornheim - Alfter - Bonn

Stadtgebiet Bonn

Abstandsflächen (z.B. baulicher Sicherheitstrennstreifen)

Gehwege

Ausbau Bestand (Verbreiterung)

Kante des (Geh-) Radwegs entspricht der bestehenden Kante

Ausbau Bestand mit neuer Planungsachse / Neubau

Planungserfordernis (Aus-/ Neubau)

neue Kante durch Verbreiterung

beide Kante des (Geh-) Radwegs werden neu gesetzt
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