
S1 S2

S3

S4

S5
D+75,86
S+73,64S7

S8

20,00 m
DN 300 PP

60,0 ‰

23
,5

0 
m

D
N

 3
00

 P
P

20
,0

 ‰
48,90 m

DN 300 PP
55,0 ‰

16
,7

0 
m

D
N

 3
00

 P
P

20
,0

 ‰

54,60 m
DN 300 PP

45,0 ‰

55,00 m
DN 300 PP

20,0 ‰

9,00 m
DN 300 PP

40,0 ‰

D+83,79
S+81,89

D+82,53
S+80,69

D+82,09
S+80,22

D+79,65
S+77,53

D+79,49
S+77,20

D+75,73
S+73,23

S6 D+76,72
S+74,74

+73,28

3,
0 

%

3,
0 

%

3,
0 

%

PP

P

P
P

P
P

P

Müll

5,00 2,50

5,
00

3,
00

5,
00

2,00 3,00

7,
00

3 ,
00

2 ,
50

2 ,
50

2 ,
50

2 ,
50

5,00 7,00

7,
00 4,

50
2,

50 4,
50

2,
50

5,005,00

5,00

R=4
m

R=1
0,5

m

R=3
,5m

R=3m

R=
2m

R=
7m

#3
,0

#1
4,

0

#3,0

#3,0

#3
,0

#3
,0

#3,0

#1
4,

0

#1
4,

0
#3

,0

#3
,0

#3,0

#3
,0

#1
3,

0

#1
3,

0

#3,0

#3,0

#3
,0

3,00

5,00

P

5,00

2,
50

4,
50

3,00

3,00 7,50

1,
0

A

A

B

B

Baumbeete sind von Gas- und
Wasserleitungen freizuhalten

Baumbeete sind von Gas- und
Wasserleitungen freizuhalten

Poller

Zwettler & Müllen
53229 Bonn, Müldorfer Str. 29     Tel.:0228/430823     Fax:0228/431908     email: IBZW@aol.com

1:250
5.1

Auftraggeber:

Maßnahme:

Maßstab:

Blattnummer:

gez./Datum :

Blattgröße :

HK 210217-2
117 x 53

Plandarstellung :

Aufgestellt :
Bonn, im Feb. 2017
Der Entwurfsverfasser:

Der Bauherr :

Bebauungsplan De 04 - Dürerstraße

Entwurf

GEBIG  IPG

Ingenieurbüro für Tiefbau

Kanallageplan 1
Erschließungsstraße

in Bornheim - Dersdorf

Neuenhöfer Allee 49 - 51, 50935 Köln

Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft

Zeichenerklärung:

vorh.

vorhandener Schmutzwasserkanal

gepl.

gepl.vorh.

vorh. gepl.

gepl.vorh.

D+56,78

S+54,32
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Bei den angegebenen Deckel-/ Fließsohlenhöhen
handelt es sich um Angaben im NHN-Höhensystem


